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Edição especial

Triturador de lixo Evolution 150
A edição especial do silencioso e potente triturador Evolution 150 é especialmente adequado 
para residências com famílias numerosas. Destaca-se pelo novo acabamento preto e tampa 
em aço inox. para a pia. O Evolution 150 é fornecido com interruptor pneumático em preto, 
cromado e aço escovado e tem garantia de 7 anos.

Caracteristicas
Interruptor pneumático integrado em 
preto mate, cromado e aço escovado

investimento automático

Motor de Indução Dura-Drive®torque 
elevadodesign compacto

7 anos de garantia

Tecnologia Evolution ultra silenciosa 

Retificação em 2 estágios

Elemento de moagem e câmara de aço 
inoxidável

proteção de sobrecarga

Kit de montagem Quick Lock®para uma 
instalação mais rápida e fácil

Traduzido do Espanhol para o Português - www.onlinedoctranslator.com

https://www.onlinedoctranslator.com/pt/?utm_source=onlinedoctranslator&utm_medium=pdf&utm_campaign=attribution
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Especificações (mm)

tipo de energia Continue

Interruptor de
parede ou interruptor

pneu
Incorporado

Controle liga/desliga

Motor 1 pedaço

sistema de investimento
automáticoInvestimento

Tempo Intermitente

Lubrificação
inferior permanente e

superior
Lubrificação

Peso de envio (aprox.) 10,0kg

Cor Preto

onze Altura 311mm

tecnologia de trituração 2 fases

suporte antivibração
defletor silencioso

isolamento de vários
camadas

tecnologia de som

Capacidade da câmara
trituração 1005ml

botão de reinício
manualproteção do motor

Aproximadamente 4l
por pessoa e por dia1 Consumo médio de água

Consumo médio de
Lava-louçaseevocêrcD.vocêrrparavocêvocêcnãoidade

3-4KWH por ano
Garfos

link
Conexões de drenagem 1-1/2" (3,81 cm)

antivibraçãoC.C.qualqueromppparaparavocêvocêvocêvocêbbeleeleeeccqualquervocênãoºeleC.nãoqualquerouveevrqualquercvocêqualquerparanãopvocêqualquerronãoeleao controle
conexão de drenagem
Volts/Hzlava-louças

üe com ele
HPsim RPMSim média e

Para aqueles que preferem a chave 
liga/desliga montada na tampa do 
triturador, o InSinkErator oferece o 
acessório de controle ideal.

carregar

220-240 V, 50-60 Hz . 75
(@240V/50Hz)

1425 380W

Pró
de

metade
fardovolts hP relações públicasm

. 75
(@240V/

50 Hz)

220-240V,
50-60 Hz(Não disponível em todos os mercados.) 1425 380W

InSinkErator
Suíte 10, Prédio 6 
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Croxley Green Business 
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8YH Reino Unido

InSinkErator
Emerson Eletric Co.
Rua 21, 4700
Racine, WI 53406-5093 EUA

Telefone de vendas/atendimento: 262-554-5432 
www.insinkerator.com/worldmap.html

Tel de vendas: (0) 1 923 297 880 Tel 
de atendimento: (0) 800 389 3715 
www.insinkerator.co.uk


