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1.0 Dibujos y diagramas generales

1.1 Descripción General de la Maquinaria

Kaelo es un enfriador de botellas de lujo que brinda la mejor experiencia al consumir champán, vinos finos y 
licores de primera calidad. Kaelo crea un ambiente consistentemente frío y seco para mantener una botella fría a 
la temperatura perfecta para servir. Todo el bisel de Kaelo es sensible al tacto y se enciende con un solo toque. 
Una vez encendido; se enfriará en minutos, con un halo de luz alrededor del bisel para mostrar que el Kaelo está 
encendido. 360 de Kaeloola iluminación se puede personalizar a través de un espectro de colores para 
complementar el ambiente deseado de su espacio. Para hacer esto, toque el bisel 3 veces, luego desplácese por 
los colores tocando el bisel repetidamente. Tocar el bisel 4 veces hará que el halo se desvanezca suavemente a 
través del espectro de colores completo. El Kaelo entrará en modo de espera después de 2 horas a menos que se 
reactive tocando el bisel.

Dimensiones totales

Diámetro del cuerpo principal:152 mm

Agujero en el mostrador:154 mm

Diámetro del bisel:162 mm

Altura del producto:301 mm

Peso del Producto:1,8 kg
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1.2 Dibujo general de la máquina
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2.0 Información detallada del diseño

2.1 Lista de piezas mecánicas

1. ventilador

Voltaje: 12V 
Velocidad: 1000 rpm
Presión estática: 0,76 mm/H2O 
Nivel de ruido: 18.8Db

2.2 Lista de piezas eléctricas

1. Kaelo

Modelo: K1.B01

2. Fuente de alimentación

SW4333-B
Suministrado por Power Pax
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2.3 Hojas de datos de componentes

Hoja de datos del paquete de energía (Disponible dewww.powerpax.co.uk )
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2.4 Información de cumplimiento de RoHS

El objeto de la declaración descrita es conforme con la legislación de armonización de la Unión 
pertinente:

La Directiva de Restricción de Sustancias Peligrosas2011/65/UE

La conformidad se demuestra mediante el cumplimiento de los requisitos aplicables de los siguientes documentos:

Artículo 3.1(a) Seguridad ELECTRICA

EN 60335-1:2012 +
A11:2014 Aparatos electrodomésticos y similares. Seguridad. Requerimientos generales

CISPR 22, EN 55022 Clase B 
+ EN 60950

Equipos de tecnología de la información. Características de las perturbaciones de radio. Límites y 

métodos de medida. Requisitos generales de seguridad informática
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3.0 Informes de inspección

3.1 Informes de conformidad
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4.0 Control de calidad

4.1 Procedimiento de prueba funcional/operativo

Una vez ensamblado, se prueba el rendimiento térmico de cada Kaelo durante un período de 20 minutos. En este proceso de 

prueba se utilizan dispositivos de medición de temperatura precisos.

Esta cantidad de tiempo de prueba es suficiente para garantizar que el producto alcance y mantenga la temperatura 

deseada.

5.0 Instrucciones

5.1 Especificaciones y clasificaciones

Dispositivo Kaelo

12V máximo
86W de potencia

Paquete de energía

12Vcc
7.5A
90W

5.2 Declaración de ruido

El único ruido que produce el Kaelo es el ventilador. El ventilador tiene un nivel de ruido de 18,1 que es prácticamente 

silencioso ya que está alojado dentro del producto. Cualquier ruido se reduce aún más debido al hecho de que la parte 

inferior del Kaelo se almacena dentro de un mostrador o debajo de una superficie.

5.3 Instrucciones de seguridad

El Kaelo está diseñado para uso en interiores y puede dañarse o sufrir una pérdida de función si se usa o 

almacena en el exterior.
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5.4 Instalación

El Kaelo se instala bajándolo en un orificio precortado de 154 mm de diámetro. Luego, la abrazadera se 
atornilla en la parte inferior del Kaelo para asegurarlo al mostrador/superficie en el que se ha colocado.

La parte inferior de la encimera/superficie de instalación debe tener un suministro abundante de aire ambiente para 

garantizar el correcto funcionamiento del Kaelo. Los espacios cerrados pueden aceptar un Kaelo con el uso del equipo 

de conductos provisto con cada Kaelo.

5.5 Operación

Para activar el Kaelo, simplemente toque cualquier parte del bisel con el dedo. El Kaelo cuenta con un bisel táctil 

inteligente para personalizar su iluminación.

Para cambiar el color de iluminación, toque el bisel tres veces y luego desplácese por los colores 
tocando el bisel repetidamente. Para fijar un color, no toque el bisel durante 5 segundos. Tocar el bisel 
4 veces desvanecerá suavemente el color del halo en todo el espectro.

Una vez activado, un Kaelo permanecerá encendido durante 2 horas y luego pasará al modo de espera. Tocar el bisel en cualquier 

momento durante el ciclo de 2 horas lo restablecerá.

5.6 Mantenimiento

Una vez que Kaelo está instalado y en uso, no requiere mantenimiento regular. El único mantenimiento 
requerido es la limpieza del producto, esto es puramente estético y queda a criterio del usuario.
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6.0 Varios

6.1 Declaración CE de conformidad
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