
CACHE EDGE 
A CACHE EDGE ENVOLVE A PLACA DE BASE WESTIN EDGE, QUE MELHORA A ÁREA DE RECEPÇÃO DA CAPA E

PERMITE QUE O AR FLUA MAIS SUAVE PARA O CAPÔ — AMBOS MELHORAM O DESEMPENHO. O CAPUZ
APRESENTA NOSSOS CONTROLES DE BOTÕES DE PRESSÃO REDESENHADOS.

LARGURA 800MM, 900MM OU 1100MM

292MM
PROFUNDIDADE

300MM
ALTURA

AÇO INOXIDÁVEL
TERMINAR

BOTÃO DE 4 VELOCIDADES, CONTROLE 
REMOTO DE 4 VELOCIDADESCONTROLES

2 LÂMINAS DE LUZ DE LED DIMERIZÁVEIS DE 2X 
10,2 W DE CALOR VARIÁVEL (2700 – 6250 K)ILUMINAÇÃO

FILTROS MALHA DE ALUMÍNIO OCULTA, ADEQUADA 
PARA MÁQUINAS DE LAVAR LOUÇA

POSIÇÃO DO DUTO TOPO (TRASEIRO COMO OPÇÃO BESPOKE 
WESTIN)

OPÇÃO DO MOTOR INTERNO, REMOTO OU
RECIRCULANDO

CLASSIFICAÇÃO DE ENERGIA (MOTOR INTERNO)

CLASSIFICAÇÃO DE ENERGIA (MOTOR REMOTO)

CLASSIFICAÇÃO DE FLUXO DE AR   (MOTOR INTERNO) 800 CMPH

NÍVEL MÁXIMO DE BD (VELOCIDADE 4 - REFORÇO) 71DB (MOTOR INTERNO)

REQUISITO DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO 3 AMP (INTERNO)
5 AMP (REMOTO)

OPÇÕES PERSONALIZÁVEIS ACABAMENTO, ILUMINAÇÃO, DIMENSÕES, 
POTÊNCIA, CONTROLES

TAMANHO DE CORTE 780MM/ 880MM/ 1180MM X 266MM
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