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FICHA DE PRODUCTO CONFORME A COMISIÓN DELEGADAREGLAMENTO (UE) N° 65/2014

PROVEEDOR SIRIO
proveedores de TI; El proveedor; proveedor FR; proveedor ES

IDENTIFICADOR DEL MODELO G909140PB1284048
modelo de TI; El identificador del modelo del proveedor; modelo FR; ES Identificador del modelo del proveedor

CONSUMO ANUAL DE ENERGÍA AECcapucha 43.0
consumo de energía anual de TI; EL consumo anual de energía; FR Consumo anual de energía; ES Consumo anual de energía (kWh/a)

CLASE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA A+
TI clase de eficiencia energética; clase de eficiencia energética DE; FR Clase de eficiencia energética; ES La clase de eficiencia energética

EFICIENCIA FLUIDODINÁMICA FDEcapucha 35.8
dinámica de fluidos de eficiencia de TI; Eficiencia dinámica de fluidos DE; FR eficiencia dinámica de fluidos; ES La eficiencia fluidodinamica

CLASE DE EFICIENCIA FLUIDODINÁMICA A
Clase IT de eficiencia dinámica de fluidos; DE La clase de dinámica de fluidos; FR Classed'eficacia fluidodinámica du modelo; ES La clase de eficiencia fluidodinámica

EFICIENCIA LUMINOSA LEcapucha 51.5
TI eficiencia luminosa; Eficiencia de iluminación DE; FR Eficiencia lumínica; ES La eficiencia de la iluminación (lux/W)

CLASE DE EFICIENCIA LUMINOSA A
Clase IT de eficiencia luminosa; Clase de eficiencia de iluminación DE; modelo FR Classe d'efficacitè lumineusedu; ES La clase de eficiencia de iluminación

EFICIENCIA DE FILTRADO DE GRASA GFEcapucha 98.2
Eficiencia de filtración de fatiga de TI; El grado de secreción de grasa; FR Efficacitè de filtration des graisse; ES La eficiencia del filtrado de grasas (%)

CLASE DE EFICIENCIA DE FILTRADO DE GRASA A
Clase IT de eficiencia de filtrado de grasa; DE la clase por el grado de secreción de grasa; Clase FR Efficacitè de traction des graisse; ES La clase de eficiencia de filtración de grasa

FLUJO DE AIRE MÍNIMO EN USO NORMAL
m3/hora 292

IT Flusso d'air alla potenza minima; ES El flujo de aire es mínimo; FR Flujo de aire a velocidad mínima; ES El fluido del aire en su mínimo correcto

FLUJO DE AIRE MÁXIMO EN USO NORMAL
m3/hora 625

IT Flusso d'air alla potenza massima; ES El flujo de aire máximo; FR Caudal de aire a máxima velocidad; ES Caudal de aire al máximo

FLUJO DE AIRE EN AJUSTE INTENSIVO/BOOST
IT Flusso d'air en condiciones de uso interno o Boost; Caudal de aire DE en funcionamiento en etapa intensiva o etapa rápida; FR Le débit d'air en modo intensivo o <<boost>>; ES El fluido de aire en posicion ultrarapida o 
reforzada

m3/hora 768

EMISIÓN DE POTENCIA SONORA PONDERADA A A VELOCIDAD MÍNIMA
IT Potenza Sonora ponderada A delle emiti di noise alla Potenza minima; Emisiones de ruido aéreo con clasificación DE A a la velocidad mínima disponible en funcionamiento normal; FR Emisiones acústicas del aire 
ponderado del valor A a la velocidad mínima; ES Las emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en su ajuste mínimo

dB(A) 45

EMISIÓN DE POTENCIA SONORA PONDERADA A A VELOCIDAD MÁXIMA
IT Potenza Sonido ponderado A delle emiti di noise alla potenza maxima; EN Las emisiones de ruido aéreo con clasificación A a la velocidad máxima disponible en funcionamiento normal; FR Emisiones acústicas en el aire 
ponderadas por el valor A a máxima velocidad ES Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en su ajuste máximo

dB(A) 63

EMISIÓN DE POTENCIA SONORA PONDERADA EN A A VELOCIDAD INTENSIVA O BOOST
IT Potenza Sonora ponderata A delle emiti di noise in condizione di use intenso o boost; DE Las emisiones de sonido aéreo con clasificación A en funcionamiento en la etapa intensiva o etapa rápida; FR 
Acoustiquemissions de l'air ponderèès de la valeur A en mode internsifou ; ES Las emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en posición ultrarrápida o reforzada

dB(A) 71

CONSUMO DE ENERGÍA MODO APAGADO
TI Consumo de energía en modo “Gastado”; Grabación de rendimiento DE en estado apagado; FR Consumo de energía en modo <<arrèt>>; ES Consumo de electricidad en modo desactivado pago(w) 0.00

CONSUMO DE ENERGÍA EN MODO DE ESPERA
TI Consumo de energía en modo "Standby"; DE Leistungsaufnahme im Bereitashaftzustand; FR La consommation d'energie en mode<<veille>>; ES Consumo de electricidad en modo de espera pagpáginas(w) 0.49

INFORMACIÓN ADICIONAL DEL PRODUCTO CONFORME A LA COMISIÓNREGLAMENTO (UE) N° 66/2014

FACTOR DE AUMENTO DE TIEMPO F 0.7
factor IT de incremento nel tempo; factor de extensión de tiempo DE; FR Factor de incremento en el tiempo; ES Factor de incremento temporal

ÍNDICE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA AEEcapucha(%) 42,9
índice de eficiencia energética de TI; DE Energieeffizienzindex FR Índice de eficiencia energética; ES índice de eficiencia energética

FLUJO DE AIRE MEDIDO EN EL MEJOR PUNTO DE EFICIENCIA QBEP
(metro3/h)

IT Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia; DE Niveles de volumen de aire medidos en el Stounkt; FR Debit d'air mesurè au pinta de yield máximo; ES Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia 404.4

PRESIÓN DE AIRE MEDIDA EN EL MEJOR PUNTO DE EFICIENCIA
IT Presión del aire medida en el punto de máxima eficiencia; La presión de aire medida en el mejor punto; FR Presión del aire medida en un litro de rendimiento máximo; ES Presión de aire medida en el punto de máxima 
eficiencia

PBEP (Pa) 469

FLUJO DE AIRE MÁXIMO Qmáx
(metro3/h)

768 0,
flujo de aire máximo TI; DE Caudal máximo de aire; FR Debit d'air máximo; ES Flujo de aire máximo

ENTRADA DE POTENCIA ELÉCTRICA MEDIDA EN EL PUNTO DE MEJOR EFICIENCIA
TI Energía absorbida en el punto de máxima eficiencia; DE Rendimiento eléctrico de entrada medido en el mejor punto FR Potencia eléctrica en la entrada medida en el punto de máxima eficiencia; ES Potencia 
eléctrica de entrada medida en el punto de máxima eficiencia

WBEP (W) 147.0

POTENCIA NOMINAL DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN
potencia nominal IT del sistema de iluminación; DE rendimiento nominal de la instalación de alumbrado; FR Potencia nominal del sistema de iluminación; ES potencia nominal del sistema de iluminación WL (W) 7.5

ILUMINACIÓN MEDIA DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN EN LA SUPERFICIE DE COCCIÓN
Iluminación media IT del sistema de iluminación en la superficie de cocción; La intensidad de iluminación promedio del sistema de iluminación en la superficie de cocción; FR Iluminación media del sistema de 
iluminación de la superficie de cocción; ES Iluminación promedio del sistema de iluminación en la superficie de cocción

mimedio(lujo) 386

Reg.Doc.

Traducido del luxemburgués al español - www.onlinedoctranslator.com

https://www.onlinedoctranslator.com/es/?utm_source=onlinedoctranslator&utm_medium=pdf&utm_campaign=attribution

